Nornberger. Hercules-Werke GmbH

Murmborper Hsrcules-Werke GmbH  Postfach 3338 8500 Nidrnberg 1

T )
fiir Unriistsatz 0296 158 001 f”“dmmﬁﬁgﬂm“’”
Toldgon: CO9114281-079
Boyorlocho Vorolmobanis Nog. Kr. 619.850
Commorzbonit Mimiorg Mr. 8183408
Doutogho Banl: Xlmborg Ne. 278970
Droodnor Bontt Mirmborg Mr. 1699801
Hypobonk MOmBory Mr. 1860520209
LZE NOrmborg 76005781 .
Stedtoportnood KOmdorg Nr. 18209108
Poolgirokonto NOmborg Nr. 518-087

Ihrg Zzanuher'- T rhra Nlld‘!m‘hl vom Unsare Zeichen Tal Dirgktwahl! A
4231, 137521985

UNIEDENKLICHKEITS -~ BESCHEINIGUNG

HERCULES~Leichtkraftrider

Typ 686 - Verkaufsbezeichnung Ultra 80 AC,
Ultra 80 AC Chopper, Ultra RS 80 AC

Typ 690 - Verkaufsbezeichnung RX-9 air cooled

Typ 691 - Verkaufsbezeichnung XE 9

Die obengenannten Leichtkraftrdder 80 ccm kdnnen durch einen
Umbausatz auf einen Hubraum von 91 ccm gebracht werden und
damit als Kraftrad - Fihrerscheinklasse 1 - zugelassen wer-
den.

Die amtliche Genehmigung des Umbaues wurde durch die Muster-
gutachten des TUV Bayern e.V.

1, Typ 686 = Priifbericht Nr. 350-026-85
2. Typ 690 - Priifbericht Nr. 350=025-85
3. Typ 691 = Priifbericht Nr. 350-024-85

erteilt.
Gegen die Anderung bestehen technisch keine Bedenken.

Der Umbau muB fachgerecht und nach den Vorschriften der StVZO
erfolgen.

NURM&E%@%R HERCULES-WERKE GMBH
ppa. 1.V,

Sha dor Gocolicghofl NdmEors. Rcsiotongoriaht Kilrgorg Nr B 478
Veroitzondor €20 Aufoleatorotoo: Erich Krenowor
GooehORofireor: Rudoll Brunace, Dr. Kerzort Englor, Adol! SahioBor




Bescheinigung zur Vorlage beim TOV
lgile nur in Verbindung mit TUV-Prifbericht Nr. 350-024-85, 350-025-85 oder Nr. 350-026-85)

Fir die Umrlistung des Leichtkraftrades

HERCULES Uitra 80 AC
HERCULES Ultra 80 AC Chopper
HERCULES Ultra RS 80 AC,
ABE-Nr. B963 u. B963 a+b+c,
Ausfiihrung A2 oder B2

HERCULES RX-9 air cooled

ABE-Nr. C831 u. C831 a, Ausfiihrung B
HERCULES XE 9.

ABE-Nr. C&/3 u. C873a+b

in Motorrad entsprechend der oben genannten Priifberichte.

Ich/wir bestétigen, daR die Umriistung des Leichtkraftrades
HERCULES
Fahrgestell-Nr.:
Motor-Nr.:

(Hersteller: NURNBERGER HERCULES - WERKE GMBH - 8500 Niirnberg)

entsprechend der Prifbericht-Nummern nach den Anweisungen des Inhabers der entsprechenden ABE, der
Firma NURNBERGER HERCULES - WERKE GMBH - 8500 Nirnberg

unter Verwendung der vorgeschriebenen Teile in meiner/unserer Werkstatt vorgenommen wurde.

Fir die Umriistung sind folgende Teile notwendig:

F&S-Nr. 0288 158 001 Zsb. Umbausatz besteht aus: 1
Zsb. Zylinder
Kolben komplett
Zylinderkopf
Hauptdiise Nr. 105
Dichtungen

NHW-Nr, PS0 827 340 18 20 C00 Blinkleuchte 4

damit der Hubraum auf 91 cm? gebracht wird.

Die Arbeiten wurden ordnungsgeméR ausgefihrt.
Detum

Unterschrift/ Firmenstempel

NORNBERGER HERCULES—WERKE GMBH
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PRUOUFBERICHT

Nummer 350-024-85

Antragsteller:

Typ:

Nirnberger Hercules-Werke GmbH
NopitschstraBe 70
8500 Nirnberg 1

Kraftridder

691
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| ity e Technischer
Prifbericht Gber & von Beverm
Kraferider , ¥
Typ 691 der Firma : -
Nirnberger Hercules-Werke GmbH Priifbéricht
|
L. Zu den Angaben des Fahrzeugbriefes Schlissel-
T
Zif£., 1: Fahrzeug- und Auf-
bauart: : Kraftrad 0930
0
- Ziff. 2: Fahrzeughersteller: Niirnberger Hercules Werke
ZL£L. 3: Typ und Ausftthrung: 691
Zi££. & Fagrgestellnummer: ab 691000101 fortlaufend
Zif£f. 5: Antriebsart: Otto 01
Ziff. 6: Hbchstgeschwindig-
keit km/h: 90
Zift. 7: L@ﬁs%ung kW bel
min : 7,3/8000
Ziff. 8: Hubraum cm®
(abgerundet) : 89
Zi££.12: Sitzplétze: 2
Ziff.14: Leergewicht kg: 105
Z1££.15: Zul.Gesamtgewicht kg: 300
Gr8Benbezeichnung der Bereifung
Zi£f£.20: vorn: 2.50 x 21
Ziff.21: hinten: 3.00 x 18 reinforced
Zif£.30: Standgerdusch dB(A): 92/4000
Zif£.31: Fahrger#usch dB(A): 80 (3. Gang/6000)
Z2if£.33: Bemerkungen: Zylinderkennzeichnung 0213 168

SACHS 91 cm®*

II. Fahrzeugbeschreibung und technische Daten

1. Allgemeines

Fahrzeughersteller:

Fahrzeugart:

Anbringungsort des
Fabrikschildes:

Anbringungsort der
Fahrgestellnummer:

Anbringungsort der
Motorkennzeichnung:

Niirnberger Hercules Werke GmbH
NopitschstraBe 70

8500 Nirnberg

Kraftrad ohne Beiwagen
Lenkkopf rechts

Lenkkopf rechts

Motorgehidusedeckel rechts

ok
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e ' Technischer
Krafcridder - .
Typ 691 der Firma By
Nirnberger Hercules-Werke GmbH Priifbericht. ?87
' 350-024-85 D4.ZT
I1. (Fortsetzung)
2. Abmessungen und Gewichte .
Hauptabmessung in mm
Lénge: 2000
Breite: 790
Hohe: 1210
Radstand: 1290
Gewichte in kg
Zuldssige Radlasten, vorne: 100
hinten: 220
3. Antrieb
Antriebsmaschine
Typ: SACHS 100 SA wahlweise 100/6 SA
Hersteller: Fichtel & Sachs AG
Arbeitsspiel: Zweitakt
Verbrennungsverfahren: Otto
Anzahl der Zylinder: 1
Bohrung in mm: 49
Hub in mm: 48
Hubraum in cm?®: 90,5 =
Maximales Drehmoment in Nm: 9,3 bei 6500 min
Lufcfilter, Bauart: Trocken
Papierfilter im Kunststoff-
gehduse

Typ, Kennzeichnung:

Hersteller:

Vergaser

Typ:
Hersteller:
Hauptdiise:
Auspuffanlage:

Mindung:

Zeichnung Nr.:
Vorschalldidmpfer:
. Nachschalldédmpfer:

Funkentstdrung:

SACHS 0225 015 000
SACHS 0225 014 000
Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt

Schiebervergaser
BING 21/20/114
105 _
Absorptions-Reflexionsschall-
dédmpfer

Am Fahrzeug links seitlich unter-
halb der Sitzbank

0273 128 002
73B 17 193
Zindkerzenstecker

wowe. 21/20/118 -
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o Wesy Technischer
Prufberiche Ober Ty L v
Kraftrider . -

Typ 691 der Firma
NUrnberger Hercules-Werke GmbH . Prlifbericht:
II. 3. (Fortsetzung)

Weltere Angaben ' \

Im Zylinder ist die urspringlich erhaben eingegossene Teile-

%ummer 0213 168 000 an den letzten drei Stellen abgeschlif-
@no

Die urspringlich erhaben eingesossene Kennzeichnun§“80 km/h"

wird abgeschliffen und der Hubraum 91 cm® eingeschlagen.

Der Schalldédmpfer trdégt die Aufschrift 80 km/h.

Ein eventuell vorhandenes Motortypschild (Typ Sachs 80 SA

oder Sachs 80/6 SA ist zu entfernen oder unkenntlich zu ma-
chen. Im Zylinder werden 4 x 4 Sttick Dédmpfungsgummi zwischen
die Rippen geschoben. i

Kraftibertragung
Art: mechanisch,Mehrscheibenkupplung,
Getriebe, Rollenkette, Hinterrad
Kupplung: F&S Mehrscheibenkupplung im O1-
' bad laufend
Zahl der Génge: SACHS 100 SA: 5-Gang

Sachs 100/6 SA: 6-Gang

Ubersetzung des Wechsel-
getriebes: 5 Gang
4,6/2.73/1.85/1.39/1.15

6 Gang
4,6/2.73/1.89/1.5/1.28/1.15

Ubersetzung des nicht
schaltbaren Priméran- 59
triebes: g7 = 2.68

Ubersetzung des Rad- A
antriebes: : v 3.14

]
wun
]

D4/ZT 216 110.83)
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Nﬁgabaggeﬁ Hereuloo-Werke GmbH

‘Prifbericht ) _”f
350-024-85 Best

I,

7.

(Fortsetzung)

Fahrwerk

Rahmen:

Réder, vorne:
hinten:
Hersteller:

Krafrtgtcoffbehiilter
Werkstoff:
Volumen in 1:
Kersteller:

Lenkung

Augflhrung:
Brelite in mm:

Bremsanlage

Vorderradbremsanlage

Art:

Typ:
Herstceller:
Bremse
ALE:

Typs

Hersteéller:

Trommeldurchmesser in mm:

Einrohrrahmen mit angeschraubten
Unterziigen, Hinterradschwinge
und CGasdruckstoBddmpfer hinten,
hydraulische Teleskopgabel vorne

.60 x 21
1.85B x 18
Ntirnberger Hercules Werke

Stahlblech
12

Bernardi, Italien

Kraftradlenker
770

mit der rechten Hand betdtigte
Muskelkraftbremsanlage mit Uber-
tragungseinrichtung

Vv 1230 ww. VS 1405

Nirnberger Hercules Werke

Trommelbremse
ohne
Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt

123 140

S pe s
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P ! ' Technischer
Priifbericht Gber Bew 6 vom 10 Severm eV, i Verehy
Kraftrédder . -

Typ 691 der Fﬁrma
Nﬁrnb@rger Hercules-Werke GmbH Prifbericht
[l 35@“@24“85 D4-Z7
(
I1. 7. (Fortsetzung)
V 1230 VS 1405
Bremsbelag
Typ: Beral 403 Ferodo I/HGI
Hersteller: Wilhelm Berges Ferodo Ltd.
GmbH, Chapel on the
Marienheide Frith (England)
Kennzeichnung: ohne ohne
Breite in mm: 25 26,5
Wirksame Bremsbelagfléche
in cm?, gesanmt: 57,5 68,5
Ubersetzung bis Zuspannung: 47,7 47,7

Bremshebellénge:

Hinterradbremsanlage

Art:

Typ:
Hersteller:
Bremsen
Art:

Typ:
Hersteller:

Trommeldurchmesser in mm:

Bremsbelag
Typ:

Hersteller:

(an der Radbremse) 73

mit dem rechten FuB betdtigte
Muskelkraftbremsanlage mit Ge-
stédnge

chne

siehe oben

Trommelbremsen

HS 1230 ww, HS 1405

Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt
123 140

Beral 403 Ferodo I/HG1
Ferodo Ltd.

Chapel on the
Frith (England)

Wilhelm Berges
CGubH,
Marienheilde

. Wi
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b _ ol T Oberwachungs-\/erein
| Prifbericht Uher g 7 ven 30 BiyenraV.
| Kreftrider . :
| Typ 691 der Firma Lk
| Nignberget Hercules-Werke GubH Prifbericht
T s - | 350-024-85 | pezr
r
! HS 1230 "HS 1405
ﬁ 11. 7. (Fortsetzung) o
| :
‘ Rennzelchnung: ohne ohn
ii . Brefte in mm: 25 24,
| Wirksame Bremsbelagfléche .
ij in cm®: 57,5 - 68,5
.; Ubersetzung bis Zuspannung: 35 o '~ 39
| Bremshebellinge in mm: (an der Radbremse) 72
| Welitere Angaben: Mégliche Bremskombinationen -
; : Vorderradbremse Hinterradbremse
VvV 1230 HS 1230
VvV 1230 HS 1405
. VS 1405 HS 1230
' Vs 1405 HS 1405
8. Aufbau

Sitzplédtze, Anzahl: 2

Rickspiegel

Anzahl: v 4
{ Ort der Anbringung: links und wahlweise rechts am
i Lenker
' Kennzeichen
: Abmessungen in mm: 280 x 200
i -

Hohe des unteren Randes
ﬂ in mm: 510
' Seitensténder: ja

9. Lichttechnische Einrichtungen

Abmessungen in mm

Scheinwerfer fir Abblendlicht und Fernlicht

Anzahl: 1

Priifzeichen: K21068
) K21067

Hohe: 930

Leﬂétung&ufnahme der

Clthlampe in W: 35/35
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Typ 691 der Firma :
ll Rﬁ?mbe;’ger Hercules-Werke Gm‘biﬁ‘ gggfggﬁggt Al W
| D4-ZT
I11. 9. (Fortsetzung)
3 \
Begrenzungsleuchten: ohne
" SchluBleuchten
Prufzelchen: ~~~ R 12501
Anzahl: 1
Hbhe: 740
Bremsleuchten
Prtifzeichen: K 12501
Anzahl: 1
Héhe: 765
Rote Rickstrahler
Priifzeichen: E1 22 314 R3
Anzahl: i
Héhe: 480
Fahrtrichtungsanzeiger
Priifzeichen, vorm: 7T K 4204
hinte@: "TTK 4204

Anzahl, vorn: 1

hinten: 1
Kennzeichenbeleuchtung
Prifzeichen: ~~~ K 12501
Anzghl: 1
Hohe: 740

- g
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Prifbericht Uber

Kraftréder » .

Typ 691 der Firma

Nyrnberger Hercules-Werke GmbH

Ber 9 von 10

s g
Uberwach

Bayemn e.V. -

" Prufbericht ‘%7

350-024-85 D4-ZT
II. 10. Verschiedenes
Schallzeichen
Genehmigung oder Prifung
und Prifzeichen: ohne

Bauart:

Lautstérke in dB(A):

elektrisches Tellerhorn

83

Sicherheitseinrichtung gegen unbefugte Benutzung

Prifung:

Bauart:

Kennzeichnung:

Hersteller:

I11I1. Hinweise an den Sachverstédndigen

Gutachten des TUV Hannover e.V.
vom 22,02.1982 Nr. SE 116 (a)

und

vom 22.02.1982 Nr. SE 117 (b)

LenkerschloR

a)
b)

a)
b)

0146
099

Neimann & Co. KG, Wuppertal
Gebr. Grundmann GmbH
Herzogenburg (Osterreich)

1. Das Fahrz@ﬁg entspricht bis auf Motor und Fahrtrichtungsan-
zeiger der Typbeschreibung zum Gutachten flir den Typ 691
. ABE-Nr., C873b (Leichtkraftrad).

2. Beim Umbau eines bereits in Betrieb befindlichen Fahrzeugs
nach § 19 StVZ0 #&ndert sich die Fahrzeugart in Kraftrad,
das Fahrzeug wird zulassungspflichtig.

3. Bei Erstzulassung nach § 21 StVZO bringt der Hersteller am

Motor ein Fabrikschild an.

- 0 =
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Prifbericht Ubew gan 10 von 10

Kraferlider ,

Typ 691 der Firma : e
NUrnberger Herculeg-Werke GmbH ‘Prifbericht
" £ 350-024-85

111. (Fortsetzung)

\

'ﬁ@@ Fahrzeug entepricht den heute 3&1t1 en Vorschriften der

StraBenverkehre-Zulassungs-0Ordnung (StVZ0) sowie den vom Bun-
desminster £ir Verkehr hierzu erlassenen Richtlinien und Anwei-

SURNGEN.

Dieser Bericht verliert seine Gliltigkeit, wenn Anderungen an

Teilen vorgenommen werden, die in diesem Bericht festgelegt

sind,

AHNG 4 -*_/
Amzlich anerkannter Sachverstindiger
Obering. Dipl.-Ing. Kolland

Minchen 28 JAL %%
ko=1r

Anlage
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PRUFBERICHT
Nummer 350-025-85

Antragsteller: Nirnberger Hercules-Werke GmbH

NopitschstraBe 70

8500 Ntirnberg 1
Art: Kraftrdder
Typ: 690

A
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: 3 Technischer
Prifbericht tUber Bow 2 von 10 Beyem o.V.
Kraferéder - ' '
Typ 690 der Firma _ Wy
Nirnberger Hercules-Werke GmbK Prifbericht ?87

ginsa ' 350-025-85. - | pezr
[
I. Zu den Angsben des Fahrzeugbriefes Schliissel-
ro
Ziff, 1: Fahrzeug- und Auf- '
bauart: Kraftrad 0900
00
- Ziff. 2: Fahrzeughersteller: NUrnberger Hercules Werke
Ziff. 3: Typ und Ausfihrung: 690
Ziff. &4: Fahrgestellnummer: ab 6900001071 fortlaufend
Zif£. 5: Antriebsart: Otto 01
Ziff. 6: Hbchstgeschwindig- :
keit km/h: - 95
Zif£. 7: Leistung kW bei
min ': K 7,3/8000
Ziff. 8: Hubraum cm®
(abgerundet) : 89
2iff.12: Sitzplitze: 2
Zif£.14: Leergewicht kg: 106
Zif£.15: Zul.Gesamtgewicht kg: 300
GrdBenbezeichnung der Bereifung
2iff.20: wvorn: 2,75 x 17 reinforced
2iff.21: hinten: 3.00 x 17 reinforced
Ziff.30: Standgerdusch dB(A): 85/4000
Ziff.31: FahrgerZusch dB(A): 79 (3. Gang/6000)
2iff.33: Bemerkungen: Zu Ziff.1: mit Cockpitverklei-

dung Typ RX, Mit Vollverklei-
dung RX: Zylinderkennzeichnung:
0213 168 SACHS 91 cm®% Zi£f.20
und 2?:Fe1§e 1,85Bx17 (Aluminium-
laufrédder)

II. Fahrzeugbeschreibung und technische Daten

1. Allgemeines
- Fahrzeughersteller:

Fahrzeugart:
Anbringungsort des
Fabrikschildes:
Anbringungsort der
Fahrgestellnummer:
Anbringungsert der
Motorkennzeichnung:

Nirnberger Hercules Werke GmbH
Nopitschstrale 70

8500 NiUrnberg

Kraftrad ohne Beiwagen
Lenkkopf rechts

Lenkkopf rechts

Motorgehdusedeckel rechts
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R " 3 = Technischer
Prifbericht (ber Blatt i Boyem o). Verein
Kraferdder gy
Typ 690 der Firma - P
NUrnberger Hercules-Werke GmbH Prifbericht

- 350-025-85 Da.ZY
11, (Fortsetzung)

2., Abmessungen und Gewichte

Hauptabmessung in mm
Lénge: 1915
Breites 690 :
Hohe: 1175 (a2: 1200)
Radstand: 1235
Cewichte in kg -
Zuléssige Radlasten, vorne: 100
hinten: 210

3. Antrieb
Antricbsmaschine

Typ:

Hersteller:

Arbeitsspiel
eWbr@nnmmgsverfahren

Anzahl der Zylinder:

Bohrung in mm:

Hub in om:

Hubraum in cm®:

Maximales Drehmoment in Nm:

Luftfilter, Bauart:

Typ, Kennzeichnung:
Hersteller:

Vergaser

Typ:
Hersteller:
Hauptdise:
Auspuffanlage:

Méndung:

Zeichnung Nr.:
Funkentstdrung:

SACHS 100 SA wahlweise 100/6 SA
Fichtel & Sachs AG

Zweitakt

Otto

i

49

48

20,5 1

9,1 bei 7500 min

Trocken

Papierfilter im Kunststoff-
gehduse

SACHS 0225 015 000

SACHS 0225 014 000

Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt

Schiebervergaser

BING 21/20/114

105 .

Absorptions- Reflexionsschall-
didmpfer

links unten nach hinten waag-
recht wahlweise schridg nach oben
0273128000/001

Zindkerzenstecker
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) : - ' Uberwechungs-\ erein
Prifberiche Uber ‘B &4 von 10
Krafecrdder,

Typ 690 der Firma | |
N@rm%@rg@r Hercules-Werke GmbH - Prifbericht

D4J/ZT 216 {10.83)

11. 3. (Fortsetzung)

Weicere Angaben

\

Im Zylinder ist die urspringlich erhaben eingegossene Teile-
nummer 0213 168 000 an den letzten drei Stellen abgeschlif-
fen. _ : ;
Die urspriinglich erhaben eingesossene Kennzeichnung"80 km/h"
wird abgeschliffen und der Hubraum 91 cm® eingeschlagen.

Der Schalldédmpfer trédgt die Aufschrift 80 km/h.

Ein eventuell vorhandenes Motortypschild (Typ Sachs 80 SA
oder Sachs 80/6 SA ist zu entfernen oder unkenntlich zu ma-
chen. Im Zylinder werden 4 x 4 Stlck Ddmpfungsgummi zwischen
die Rippen geschoben.

4., Kraftibertragung

Art: mechanisch,Mehrscheibenkupplung,

Getriebe, Rollenkette, Hinterrad
Kupplung: | F&S Mehrscheibenkupplung im O1l-
' bad laufend
Zahl der Génge: SACHS 100 SA: 5-Gang
Sachs 100/6 SA: 6-Gang

Ubersetzung des Wechsel-
getriebes: 5 Gang
4.6/2.73/1.85/1.39/1.15

6 Cang
$.6/2.73/1.89/1.5/1.28/1.15

ﬁbersetzung des nicht

gchaltbaren Prim#iran- 59
triebes: I = 2.68
Ubersetzung des Rad- 41
antriebes: T = 2,93

~ A5 -
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Prifbericht Uber

Kraftréder .-

Typ 690 der Firma

Nirmberger Hercules-Werke GmbHE

' Technischer
Biet” S von 10 Uberwachungs-Verein
Bayern o.V.
' Y
Prtifbericht
350-025-85 D4-ZT

11, (Fortsetzung)
5. Fahrwerk

Rahmen:

Rider, vorne:
hinten:
Hersteller:

Kraftstoffbehdlter
Werkstoff:
Volumen in 1:
Hersteller:

6. Lenkung

Ausfihrung:
Breite in mm:

7. Bremsanlage

Vorderradbremsanlage

Art:

Typ:
Hersteller:
Bremse
Art:

Typ:

Hersteller:

Trommeldurchmesser in mm:

Einrohrrahmen mit angeschraubten
Unterziigen, Hinterradschwinge
und GasdruckstoRdédmpfer hinten,
hydraulische Teleskopgabel vorne

1.85B x 17 Leichtmetall

1.85B x 17 Leichtmetall
GRI-ME-CA

Stahlblech
16

Fogacci, Italien

M-Lenker
640

mit der rechten Hand betdtigte
Muskelkraftbremsanlage mit
hydraulicher Ubertragungungs-
einrichtung

ohne

Nirnberger Hercules Werke

Scheibenbremse (1 Scheibe)
ohne
GRI-ME-CA, Bologna

mittlerer wirksamer

Durchmesser: 188
AuBRendurchmesser: 220
- & -
B
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Pr@fbericht Uber
Kraferéider .. '~

B@n 6 von 10

Abmessungen in mm:

Wirksame Bremsbelagfliche

in cm?, gesamt:

Ubersetzung:
Hauptzylinder-Durchmesser
in mm:
Radzylinder-Durchmesser
in mm:

Hinterradbremsanlage

Art:

Typ:

Hersteller:

Bremsen

Art:

Typ:

Hersteller:
Trommeldurchmesser in mm:

Bremsbelag

Typ;

Hersteller:

Typ 690 der Firma 7
Nirnberger Hercules-Werke GmbH - Priifbericht 287
:
I1. 7. (Fortsetzung)
Bremsbelag wahlweise
. . Typs (1) Ferodo J/D 341 !
: (2) Girling M 2011
l (3) Beral S 377
Hersteller: (1) Ferodo LTd. Chapel on the.
Frith, England
(2) Girling Bremsen GmbH,Koblenz
(3) Berges GmbH, Marienheide
Kennzeichnung: auf der Riickseite des

Belagtrigers
(1) 30 'x 31,5
(2,3) 31,5 x 42

(1) 30
(2:3) 36,4
50,7

13

30

mit dem rechten FuB betidtigte
Muskelkraftbremsanlage mit Ge-
stidnge

ohne

siehe oben

Trommelbremsen
ohne

GRI-ME-CA, Bologna
140

Emero BS
Norddeutsche Bremsbandwerke
Emmerling & Co., Nienburg

o
~47 -
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Prifbericht Uber
Kraftréder .
Typ 690 der Filirma

Bat 7 von 10 Uberwachungs-Versin |
: eV. )

f%]

Nirnberger Hercules-Werke GmbH Prifbericht
: - : 350-025-85
I1. 7. (Fortsetzung)
Kennzeichnung: ohne
Breite in mm: 24,5
Wirksame Bremsbelagfliéche
in cm®: 68,6
Ubersetzung bis Zuspannung: 35,49 :
Bremshebelldnge in mm: (an der Radbremse) 73
Weitere Angaben: keine
8. Aufbau
Sitzpldtze, Anzahl: 2
Rickspiegel
Anzahl: 2

Ort der Anbringung:

Kennzeichen
Abmessungen in mm:

HB8he des unteren Randes
in mm:

Kraftradverkleidung

Genehmigung oder Priifung:

Kennzeichnﬁng der Scheibe:

Zentralstinder

links und rechts am Lenker
wahlweise

links und rechts am Verklei-
dungsoberteil

280 x 200

440

Priifbericht Nr. 367-073-82 vom
23,08.1982 des TUV Bayern

686 770 1901
ja

9. Lichttechnische Einrichtungen

Abmessungen in mm

Scheimw@rferlfﬁr Abbiéndlicht und Fernlicht .

Anzahl:

Prifzeichen:

Hohe:

Leistungaufnahme der
Glihlampe in W:

1

=~ K21068
wahlweise
E1 24574 R7

880
(840 mit Verkleidung)

55/60
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-

' " éia 8 10 Wm
ol e
Typ 690 der E?ﬁ;mg g oo s %
N3rnberger Hercules-Werke GmbH Prtifbericht

r 350-025-85 D4-ZT
II1. 9. (Fortsetzung)
: \
. Begrenzungsleuchten: cohne
Schlufleuchten
Prifzeichen: ~~~ K 12476
Anzahl: 1
Hohe: 605
Bremsleuchten
Prifzeichen: e B 12476
Anzahl; 1
Hohe: 640
Rote Rickstrahler
Prifzeichen: E1 21356 R3
Anzahl: 1
Hohe: 605
Fahrtrichtungsanzeiger _
Prifzeichen, vorn: ~~~ K 4204
hinten: ~~~ K 4204
&hzahl, vorn: 1 auf jeder Seite
hinten: 1 auf jeder Seite
Kennzeichenbeleuchtung
Priifzeichen: ~mee K 12476
Anzahl: 1
Héhe: . 605
= 9of
_.—43.-
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Prifbericht tber
Kraftréder -
Typ 690 der Firma

.Blatt 9 von 10

Technischer

) -Verein
Bayem a.V.

Nirnberger Hercules-Werke GmbH Priifbericht ?&7
) 350-025-85 D&-ZT
11. 10. Verschiedenes
Schallzeichen
Genehmigung oder Priifung
und Prifzeichen: ochne

Bauart:

Lautstédrke in dB(A):

elektrisches Tellerhorn

83

Sicherheitseinrichtung gegen unbefugte Benutzung

Prifung:

Bauart:

Kennzeichnung:

Hersteller:

Cutachten des TUV Hannover e.V.
vom 22.02.1982 Nr. SE 116 (a)

und

vom 22.02,1982 Nr. SE 117 (b)

LenkerschloB

a) 0146
b) 099

a) Neimann & Co. KG, Wuppertal
b) Gebr. Grundmann GmbH
Herzogenburg (Osterreich)

I1I. Hinweise an den Sachverstédndigen

1. Das Fahrzeﬁg entspricht bis auf Motor und Fahrtrichtungsan-
zefiger den Angaben in der Typbeschreibung zum Gutachten fir

den Typ 690 ABE Nr. C831b (Leichtkraftrad).

2. Beim Umbau eines bereits in Betrieb befindlichen Fahrzeugs
nach § 19 StVZ0 #ndert sich die Fahrzeugart in Kraftrad,
das Fahrzeug wird zulassungspflichtig.

3, Bei Erstzulassung nach § 21 StVZ0 bringt der Hersteller am

Motor ein Fabrikschild an.

NG 5%

B
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. A Bat 10 von 10 | Oberwachungs-Versin
Prifbericht Uber Bayem o.V.
Krafcréder. . ; a3
Typ 690 der Firma
Nirnberger Hercules-Werke GmbH Prufbericht
-z ' 350-025-85 D4-ZT

111, (Fortsetzung)

Das Fahrzeug entspricht den heute gliltigen Vorschriften der
StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZ0) sowie den vom Bun-
degsminecer f£lr Verkehr hierzu erlassenen Richtlinien und Anwei-
sUngen.

Dieser Bericht verliert seine Gliltigkeit, wenn Anderungen an
Teilen vorgenommen werden, die in diesem Bericht festgelegt
8ind,

2 j?. 1
Amtlikch an@rﬁﬁgﬁfgr Sachverstédndiger

Obering. Dipl.-Ing. Kolland

Minchen @5 JAN 7983
ko=1¢ A

Anlage
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%

Technische Prifstelle flUr den

Krafcfahrzeugverkehr

Fachbereich

Zentralaufgaben, Typpriifungen

Ehﬂ 1 von 10

Priifbericht
350-026-85

Technischer

Uberwachungs- /erein
Bayern o.V.

D4-ZT

f

PRUFBERICHT

Nummer 350-026-85

Antragsteller:

Art:

Niirnberger Hercules-Werke GmbH

NopitschstraBe 70

8500 Niirnberg 1
Kraftrdder

686

—~ 22 -




DAIZT 216 (10.83)

: Technischer
Prifbericht Uber B 2 von 10 m.‘v‘:m
Kraftréder.
Typ 686 der Firma 1
NUirnberger Hercules-Werke GmbH Priifbericht ?37
- 350-026-85 D4-ZT
I. Zu den Angaben des Fahrzeugbriefes Schllissel~
To
Ziff, 1 Fahrzeug- und Auf- :
bauart: Kraftrad 0900
00
-Ziff. 2: Fahrzeughersteller: Niirnberger Hercules Werke
Ziff. 3: Typ und Ausfthrung: 686
Ziff. 4: Fahrgestellnummer: ab 686000101 fortlaufend
Ziff. 5: Antriebsart: Otto 01
Ziff. 6: Hbchstgeschwindig- )
keit km/h: 95
ZifE. 7: Leis%mng kW bei
min K 7,3/8000
Ziff. 8: Hubraum cm®
(abgerundet) : 89
Zi££.12: Sitzplitze: 2
Ziff.14: Leergewicht kg: A2: 104
B2: 107
Ziff£.15: Zul.Gesamtgewicht kg: 275
CrbéBenbezeichnung der Bereifung
Ziff.20: vorn: 2 3/4-17R oder 2.75-17R
Ziff.21: hinten: 2 3/4-17R oder 2.75-17R oder
3.00-17R
Ziff.30: Standgerdusch dB(A): 85
2iff.31: Fahrgerdusch dB(A): 79
Ziff.33: Zu Ziff.1: Ausf. Al mit Cockpit-

Bemerkungen:

oder Cupverkleidung
Zylinderkennzeichnung: 0213 168
SACHS 91 cm®* Ziff.20 u.21:a.Fel-
ge 1,85Bx17

(Aluminiumlaufrider)*

II1. Fahrzeugbeschreibung und technische Daten

1. Allgemeines
Fahrzeughersteller:

Fahrzeugart:
Anbringungsort des
Fabrikschildes:
Anbringungsort der
Fahrgestellnummer:
Anbringungsort der
Motorkennzeichnung:

Nirnberger Hercules Werke GmbH
NopitschstraBe 70
8500 Niirnberg
Kraftrad ohne Beiwagen
Lenkkopf rechts
Lenkkopf rechts
Motorgehdusedeckel rechts

- 3L

et
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4

Typ, Kennzeichnung:

- Hersteller:

‘Vergaser

Typ:
Hersteller:
Hauptdiise:
Auspuffanlage:

Mindung;

Zeichnung Nr.:
Funkentstdrung:

o : ."'. G e e . - ‘.*_‘W""-“"
e 0 ARG : | Oberwachungs-Versin
s ‘"@Eﬁ\af‘b@fi@ht %@E‘ v B‘fn 3 Non 10 i i m.‘v'j
Kraftclider . ' X o
Typ 686 der Firma. :
Nirnberger Hercules-Werke GmbH | PrUfbericht.
I1. (Fortsetzung)
2. Abmessuhgen und Gewichte
A2 B2
Hauptabmessung in mm
Lidnge: 1915 1924
Breite: von 690 bis 775
H8he: von 1087 bis, 1%10
Radstand: 1238 =10 1238 =10
Gewichte in kg
Zulédssige Radlasten, vorne: 100
hinten: 175
3. Antrieb
Antriebsmaschine
Typ: SACHS 100 SA wahlweise 100/6 SA
Hersteller: Fichtel & Sachs AG
Arbeitsspiel: Zweitakt
Verbrennungsverfahren: Otto
Anzahl der Zylinder: 1
Bohrung in mm: 49
Hub in mm: 48 :
Hubraum in cm®: 90,5 o
Maximales Drehmoment in Nm: 9,1 bei 7500 min
Luftfilter, Bauart: Trocken
Papierfilter im Kunststoff-
gehduse

SACHS 0225 015 000
SACHS 0225 014 000
Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt

Schiebervergaser

BING 21/20/114 w.w. 21/20/113
105 :
Absorptions~ Refelxionsschall-
ddmpfer

links unten nach hinten waag-
recht wahlweise schrdg nach oben
0273128000/01

Zindkerzenstecker

- 4 =
-—2:(...
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Prifbericht lber

Kraftréider

Typ 686 der Firma

Nirnbergér Hercules-Werke GmbH

S ﬁuhﬁuhu
Bist 4 von 10 Uberwschungs-Va rein
Bayern o.V.
'
Priifbericht

I1. 3. (Fortsetzung)

Weitere Angaben

Im z?linéer ist die urspringlich erhaben eingegossene Teile-
nummer 0213 168 000 an den letzten drei Stellen abgeschlif-

&
bie—Jia

Die urspringlich erhaben eingesossene Kennzeichnung"80 km/h"
wird abgeschliffen und der Hubraum 91 cm® eingeschlagen.

Der Schalldimpfer trigt die Aufschrift 80 km/h.

Ein eventuell vorhandenes Motortypschild (Typ Sachs 80 SA
oder Sachs 80/6 SA) ist zu entfernen oder unkenntlicn zu ma-

chen.

4. Kraftibertragung

Art:

Kupplung:

Ubersetzung des Wechsel-
getriebes:

Ubersetzung des nicht
schaltbaren Priméiran-
triebes:

Ubersetzung des Rad-
antriebes:

mechanisch,Mehrscheibenkupplung,
Getriebe, Rollenkette, Hinterrad

F&S Mehrscheibenkupplung im 0l-
bad laufend

SACHS 100 SA: 5-Gang
Sachs 100/6 SA: 6-Gang
5 Gang

$.6/2.73/1.85/1.39/1.15

6 Gang _
4.6/2.73/1.89/1.5/1.28/1.15

-g-g-= 2.68
fﬁ’ii = 2.93

o D5
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e

Prlif,e: :chr uber

Krafecrader

Typ 686 der Firma

Nirnberger Hercules-Werke GmbH

_ E:ﬂ' —

8 ) 10 wachungs-Vemgin

laty von RN i
4

Priifbericht

350-026-85 D4-ZT

3 5 (Fortsetzung)
5. Fahrwerk

Rahmen:

Rdder, vorne:
hinten:
Hersteller:

Kraftstoffbehilter
Werkstoff:
Volumen in 1:
Hersteller:

6. Lenkung

Ausfihrung:
Breite in mm:

7. Bremsanlage

Vorderradbremsanlage

Art:

Typ:
Hersteller:
Bremse
Art:

Typ:

Hersteller:

Trommeldurchmesser in mm:

\

Einrohrrahmen mit angeschraubten
Unterziigen, Hinterradschwinge
und GasdruckstoBdadmpfer hinten,
hydraulische Teleskopgabel vorne

7.85B x 17 Leichtmetall
1.85B x 17 Leichtmetall
GCRI-ME~CA

Stahlblech
16
Bernardi, Italien

A2 B2
Tourenlenker Hochlenker
690 720

mit der rechten Hand betdtigte
Muskelkraftbremsanlage mit
hydraulicher Ubertragungungs-
einrichtung

ohne

Nirnberger Hercules Werke

Scheibenbremse (1 Scheibe)
ohne
GRI-ME-CA, Bologna

mittlerer wirksamer

Durchmesser: 188
Aufendurchmesser: 220
- 6
~2¢
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Prliifbericht tber

Kraftrédder

Typ 686 der Firma

Nugnbergér Hercules-Werke GmbH

By’ Technischer ;
Biett 6 von 10 Uberwachungs-Verein
Bayern o.V.
Prifbericht %
350-026-85 o

II. 7. (Fortsetzung)

Bremsbelag
» Typ:

Hersteller:
Kennzeichnung:

Abmessungen in mm:

Wirksame Bremsbelagfliche
in cm?, gesamt:

Ubersetzung:

Hauptzylinder-Durchmesser
in mm:

Radzylinder-Durchmesser
in mm:

Hinterradbremsanlage

Art:

Typ:

Hersteller:

Bremsen

Art:

Typ:

Hersteller:
Trommeldurchmesser in mm:
Bremsbélag

Typé

Hersteller:

Ferodo J/D 341

Ferodo LTd. Chapel on the
Frith, England

auf der Riickseite des
Belagtrédgers

30 % 315

15
50,72

13

30

mit dem rechten FuB betidtigte
Muskelkraftbremsanlage mit Ge-
stédnge

ohne

siehe oben

Trommelbremsen
ohne

GRI-ME-CA, Bologna
140

Ferodo J/HBG 1

Ferodo Ltd. Chapel on the
Frith-England

e
_‘9?_
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e e . S S
_ o -\f H)
Pk'lilﬁ Boe.s EL" 1t e Bl’n 7 veh 10 k? :l?g;‘?m ‘r 1“
Kr&it::def -
Typ 68! dexr Firma _ fqlf';'g
Nurnb'Tger Hercules-Werke GmbH | Priifbericht YZ'
350-026-85 | pe
I7. 7. (Fortsetzung)
Kennzeichnung: ohne
Breite in mm: 24,5
Wirksame Bremsbelagfliche
in em?®: 68,6
Ubersetzung bis Zuspannung: 51,52
Bremshebellidnge in mm: (an der Radbremsz) 53
Weitere Angaben: keine
8. Aufbau
Sitzplédtze, Anzahl: 2
Rickspiegel
Anzahl: 2
Ort der Anbringung: links und rechts am Lenker
links und rechts am Verklei-
dungsoberteil
Kennzeichen
Abmessungen in mm: 280 x 200
Héhe des unteren Randes
in mm: A2: 370 B2: 430
Kraftradverkleidung
Genehmigung oder. Priifung: ohne
Kennzeichnung der Scheibe: 686 770 1901
Zentralsténder ja
9. Lichttechnische Einrichtungen

Abmessungen in mm

Scheinwerfer fiir Abblendlicht und Fernlicht

Anzahl: 1
Prtifzeichen: ars R21077
Héhe:: A2: 804 B2: 830
Leistungaufnahme der
Gliklampe in H:l 35139
- B
=l -
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elfbericht Uber

ma 8 von 10

Technischer

Bayem e.V.
arafﬁm&d@f,f :
p 686 der Firm i

Nur@b@fg@r H@ﬁcules=W@rR@ GmbH Prifbericht ng
350-026-85 D4-ZT
11. 9. (Fortsetzung)

Begrenzungsleuchten cohne
SchluBleuchten
Prifzeichen: ~~en K 12501
Anzahl: i
H8he: A2: 602 B2: 651
Bremsleuchten
Priifzeichen: ~~~ K 12501
Anzahl: 1
Hbéhe: A2: 627 B2: 676
Rote Rtickstrahler
Prifzeichen: E1 12500 R3
Anzahl: 1
Hoéhe: A2: 637 B2: 686
Fahrtrichtungsanzeiger
Prifzeichen, .vorn: ~~n K 4204

hinten: ~~~ K 4204
Anzahl, vorn: 1 auf jeder Seite

hinten:

Kennzeichenbeleuchtung

Pr&fzeichém:
Anzahl:

Hohe:

1 auf jeder Seite

~~~ K 12501
1
A2: 602

B2: 651

- B =
~29-
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® E==Se e s

ﬁ : o Technischer
I Pia ﬂ_f-t:l; Jeht wirey BlH{ﬂ 9 von 10 m.:.nv. : !
| Kravuvéder »
| Typ 685 der Firma
| Nurnberger Hercules-Werke GmbH - Prifbericht
E
|
| II. 10, Verschiedenes
Schallzeichen
5 Genehmigung oder Prlfung
; und Prifzeichen: ohne

Bauart:

Lautstidrke in dB(A):

elektrisches Tellerhorn

83

Sicherheitseinrichtung gegen unbefugte Benutzung

Prifung:

Bauart:

Kennzeichnung:

Hersteller:

Gutachten des TUV Hannover e.V.
vom 22.02.1982 Nr. SE 116

und

vom 22.02.1982 Nr. SE 117
LenkerschloB

a) 0146
b) 099

a) Neimann & Co. KG, Wuppertal
b) Gebr. Grundmann GmbH
Herzogenburg (Osterreich)

II1. Hinweise an den Sachverstédndigen

1. Das Fahrzeug entspricht bis auf den Motor den Angaben in
der Typbeschreibung zum Gutachten fir den Typ 686 ABE Nr.-

C963c (Leichtkraftrad).

2. Beim Umbau eines bereits in Betrieb befindlichen Fahrzeugs
nach § 19 StVZ0 &ndert sich die Fahrzeugart in Kraftrad,
das Fahrzeug wird zulassungspflichtig.

3. Bei Erstzulassung nach § 21 StVZ0 bringt der Hersteller am

Motor ein Fabrikschild an.

= 10 =
- 30—
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. S a0 Technlscher
Prufbericht ther L Sex 10.von 10 2m""':|v'"_""" -
Kraftréder -

Typ 686 der Firma
Nirnbergér Hercules-Werke CmbH ‘Prifbericht
350-026-85 | peazr

"
"

I1L, (Fortse;;ung)

\

Das Féhrzeug entspricht den heute gliltigen Vorschriften der
StraRenverkehys-Zulassungs-Ordnung (StVZ0) sowie den vom Bun-
desminster fiir Verkehr hierzuufrlassenen‘Richtlinien und Anwei-
surifens L

¢

Dieser Bericht verliert seine Gﬁltigkeit, wenn Anderungen an

Teilen vorgenommen werden, die in diesem Bericht festgelegt
sind..

Antlich anerkannter Sachverst#dndiger
Obering. Dipl.-Ing. Kolland

Minchen &% JAL 165
ko-1r

Anlage
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