Fichtel & Sachs AG

SACHS

Emst-Sachs-StraBe 82

Telafon: Schweinfurt (0 97 21)

Vearmittiung 881, Durchw. Uber 88

Telex: 6 7 340

Telegramme: SACHS

Geschéftszeit: Mo.-Fr. 7.30-18 Uhr
Fichtel & Sachs AG - Postfach 1140 - 8720 Schweinfurt : Besuchszeit: Mo.-Fr. 8-12 Uhr

Sostacheck: Nimberg 4198-850
irokonto:

~andeszentralbank von Bayern

Zweigstelle Schweinfurt :

(BLZ 793000 00) Kto. 79308400

lhra Zeichen Ihre Nachricht voem Unsare Zeichen T.-Durchw.-Nr. TX-Durchw.-Nr. Schwainfurt

98 67 340 Marz 1984
UMROSTSATZ 10 PS,. 91 ecm® = D298 453 000

Sehr geehrter Kunde,

als Anlage ilibersenden wir Ihnen die amtliche Genehmigung,
Prifbericht Nr. 350-018-83 iiber Kraftrad Typ 690*der Firma
Nirnberger Hercules-Werke, wonach Sie Ihr Leichtkraftrad
80 cm®* in ein Kraftrad 91 cm?® der Fuhrerschein-Klasse 1,
umrusten lassen kdnnen.

Der Umbausatz besteht aus folgenden Teilen:

Zylinder mit Kolben
Lylinderkopf
Hauptdise Gr. 105, sowie diverse Dichtungen,

Und so wird's gemacht:

Mit dem beigefiigten Typprufbericht miissen Sie bei Ihrer zy-
stdndigen Zulassungsstelle zunidchst einen KFZ-Brief ausstel-
len lassen., AnschlieBend gehen Sie zum TOV und lassen Ihr

Fahrzeug abnehmen. Das Typschild dist ungultig zu machen bzw.

abzudandern, d. h., 80 cm>, SACHS 80 SW, usw. muB unkenntlich
sein,

Somit haben Sie die gesetzlichen Umriistbedingungen Ihres be-
reits in Betrieb befindlichen Fahrzeuges nach der STVZ0 er-
flillt. Sie kOnnen dieses Fahrzeug nunmehr in die gunstigere
Versicherungsklasse bis 10 PS, 91 cm3®, einstufen JTassen.

Wir hoffen, daB Sie kinftig noch mehr Freude an Ihrem
HERCULES—SACHS-Fahrzeug haben und verbleiben

mit freundlichen GriiBen * und Priifbericht Nr. 350-019-8
Typ 686

1.V,
(SR W www.herculesig.de

VYorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Werner Premauer
Vorstandsmitglieder: Prof. Dr. Ing. Walter Dopper, Dipl-ing. Helmut Kraus, Erich Kronauer Dr Fredrich Nachtsheim, Dr. Hermann Schneider :
140882 Sitz der Gesellschaft: Schweinturt/Main - Handelsregister: Amtsgericht Schweinturt/Main HR B 0004 4002

-POp

Anlage




Nurnberger Hercules-Werke GmbH H ERCULES"

SACHS

NopitschstraBe 70
Nurnberger Hercules-Werke GmbH Postfach 3336 8500 Nurnbarg 1 B500 Mirnberg 70 GRUPPE

Fernspraecher: Nirnberg (0911)
sammelnummer: 42 31-1
Nacht-Telefondienst: < 4231-274
Fernschreiber: 0622711

Bayerische Vereinsbank Nbg. Nr. 619.390
Commerzbank Nurnberg Nr. 5153408
Deutsche Bank MNirnberg Nr. 275370
Dresdner Bank MNirnberg MNr. 1061501
Hypobank Nirnberg Nr. 1580358206
LZB Nirnberg 76008781
Stadisparkasse Nurnberg MNr. 1300109
Postscheckkonto Mirnberg Nr. 515-857

ihre Zeichen - Ihre Machricht vom Unsere Zeichen Tel. Direktwahl Murnberg,

4231- 23.03, 1934

UNBEDENKLICHKEITS - BESCHEINIGUNG

HERCULES Leichtkraftrider
Typ 686 -~ Verkaufsbezeichnung Ultra 80,

Ultra 80 Chopper, Ultra RS 80, Ultra 80 F
Typ 690 - Verkaufsbezeichnung RX-5

Die obengenannten Leichtkraftrider 80 ccm k8nnen durch
einen Umbausatz auf einen Hubraum von 91 ccm gebracht
werden und damit als Kraftrad - Filhrerscheinklasse 1 -
zugelassen werden.,

Die amtliche Genehmigung des Umbaues wurde durch die
Mustergutachten des TUV Bayern e.V.

1. Typ 686 - Priifbericht Nr. 350-019-84
2. Typ 690 - Priifbericht Nr. 350-018-83

erteilt.
Gegen die Anderung bestehen technisch keine Bedenken.

Der Umbau muB3 fachgerecht und nach den Vorschriften
der StVZ0 erfolgen.

NURNBERGER HERCULES-WERKE GMBH
ppas o7 e Vi

Sitz der Gesellschafl Nurnberg. Registergericht Nurnberg Nr. B 478
Vorsitzender des Aufsichisrates: Erich Kronauer
Geschaftsiuhrer: Rudolf Brunner, Dr. Norbaft Engler. Adolf SchieBer - <]



Bescheinigung zur Vorlage beim TUOV
(gilt nur in Verbindung mit TUV-Prifbericht Nr. 350-018-83 oder Nr. 350-019-84)

Fiir die Umriistung des Leichtkraftrades

HERCULES Ultra 80
HERCULES Ultra 80 F
HERCULES Ultra 80 Chopper
HERCULES Ultra RS 80
ABE-Nr. B963 u. B963 a+b+c
Ausfiihrung A, A1, B oder B 1

HERCULES RX-9
ABE-Nr. C831 u. C831 a

in Motorrad entsprechend der oben genannten Prifberichte.

Ich/wir bestdtigen, dal’ die Umrilistung des Leichtkraftrades

HERCULES e -
Fahrgestell-Nr.: 2 e

Motor-Nr.: e

(Hersteller: NURNBERGER HERCULES - WERKE GMBH - 8500 Niirnberg)

entsprechend der Prifbericht-Nummern nach den Anweisungen des Inhabers der entsprechenden ABE, der
Firma NURNBERGER HERCULES - WERKE GMBH - 8500 Niirnberg

unter Verwendung der vorgeschriebenen Teile in meiner/unserer Werkstatt vorgenommen wurde.

Fur die UmruUstung sind folgende Teile notwendig:

Zsb. Umbausatz F&S-Nr. 0296 158 000
besteht aus:

Zsb. Zylinder

Kolben komplett

Zylinderkopf

Hauptdise Nr. 105

damit der Hubraum auf 91 cm 3 gebracht wird.

Die Arbeiten wurden ordnungsgemal? ausgefiihrt.

Datum

Unterschrift/ Firmenstempél

NURNBERGER HERCULES —WERKE GMBH



v “hnischer Uberwachungs-Vereln ;I_Er K;a?;agrw; 593 83 .Awnfertigung
: Boyern e. V. der Fa. Nirnberger Hercules Werke Cmbl-‘ S
* - 8500 Nirmbergq =eag
D" ZT TE- u . r"'_____ i S — ‘.-n...._-'“ ol

CTVGANG Vi

i [ [ o
I. 2u den Angaben des FahrzeuﬂbrféQég]OZ' uﬂuJﬂdEhbhiUsselnNr.

2iff. 1: Fahrzeug- u, Aufbauﬁn¢+—_xzainna%' 0988
eitf,. 21 Fahrzeughersteller: * NlUrnberger Hercules Werke
Z2iff. 33 Typ u. Ausfidhrung: 690
2iff. 4: Fahrgestellnummer: ab 690000101 fortlaufend
Ziff. 5: Antriebsart: Otto 01
2iff. 6= Hochstgeschwindigkeit

km/h: 95

Z1ff. 7: Leistung kW bei min-1t K“7,3/7500
Zitf. 8: Hubraum cm?

il T < T

(abgerundet) 89
21f£.12: Sitzplitze: S
Ziff.14; Leergewicht .kg: 110

2if£.15: Zul. Gesamtgewicht kg 300
Gr&Benbezeichnung der

II. Fahrzeugbeschreibung und technische Daten

Bereifung
2iff.20: vorn: 2,75 x 17 reinforced
41fr.21: hinten: 3,00 x 17 reinforced
|
2iZ£.30: Standgeriusch dB (A) : 82 P
! 21ff.31: Fahrger&usch dB(A): 79 E
| 2iff.33: Bemerkungen: Zu Ziff.1; mit Cockpit-
verkleidg. Typ RX, mit
Vollverkleidg. Typ RX;
Zylinderkennzeichn. 0213 166
002 SACHS 91 cm?* 2iff. 20 '
u.21: a. Felge 1,85Bx17 (Alu-
{ miniumlaufraeder) *

Y= Allgemeines

Fahrzeughersteller: NUrnberger Hercules Wwerke GmbH
Nopitschstr. 70
8500 Nirnberg

Fahrzeugart: Kraftrad ohne Beiwagen
Anbringungsort des

Fabrikschildes: Lenkkopf rechts
Anbringungsort der

Fahrgestellnummer: Lenkkopf rechts
Anbringungart der '

Motorkennzeichnung: Motorgehdusedeckel rechts

_25

“-__“—-‘—-——___—-_——___-_____-_;________ﬁ.__




anischer Uberwachungs-Yerelin
Boyern o. V.
D4-27T - Typprufungen

=i S

II.

P-iifbericht No, 350-018-+83

u-er Kraftrad Typ 690

der Fa. Nimnberger Berciles Werke Grbi
8500 Numberg

Lo Aalertigung

Blnn 2

S LT ST B P — —

(Fortsetzung)
2. Abmessungen und Gewichte

Hauptabmessungen in mm

Lange:

Breite:

Hbhe:

Radstand:

Gewichte in kg

Zullissige Radlasten, vorne:
hinten:

3. Anirieb

Entriebsmaschine
Typ:

Hersteller:

Arbeitsspiel:

Verbrennungsverfahrens
Anzahl der 2Zylinder:
Bohrung in mm:

Hub in mm:

Hubraum in cm?:

Maximales Drehmoment in Nm:
Iaftfilter, Bauart:

Typ,Kennzeich-
nung:

Hersteller:

Vergaser

Typ:s
Hersteller:

Hauptdise:
Auspuffanlage:

Mlindung:

Zeichnung Nr.:
Funkentstdrung:

1915
690
1175 (a2:
1235

1200)

100
210

SACHS 100 SW ww. 100/6 SW
Fa. Fichtel & Sachs AG
Zweitakt

Ot to

.

49

48

90,5

9,38 bei 7500 min

Trocken
Papierfilter im Kunststoff-
gehause

1

SACHS 0225 015 000
SACHS 0225 014 000

Fichtel & Sachs AG,
Schweinfurt

Schiebervergaser
Bing 21/20/114
105

Absorptions-Reflexions~-
schalldampfer

links unten nach hinten
waagrecht ww. schrdg nach
oben

0273128000/001

Zuindkerzenstecker




rechnischer Uberwachungs-Verein

4 i

D4-2T . Typprifungen

Boyern e. V.
8500 Nurnberg

3.

6.

(Fortsetzung)

Weitere Angaben

Prufbericht Nr, 350-018-83
Uber Kraftrad Typ 690
der Fa. Nlunberger Hercules Werke GrbH

e AU iflrligunﬁ

Blatt 3

Im Zylinder ist die urspringloch erhaben eingegossene
Teilcnummer 0213166000 an der letzten Stelle abgeschliffen
und durch die eingeschlagene Ziffer 2 ersetzt worden.
Die urspriinglich erhaben eingegossenen 80 km/h werden

abgeschliffen und der Hubraum 91 cm?

eingeschlagen.

Der Schallddmpfer trigt die Aufschrift 80 km/h.

Ein evenrtuell vorhandecnes Motortypschild

oder Sachs 80/6 Sw bzw.

(Typ Sachs 80 SW

Sachs 80 SA oder Sachs 80/6 SA)

ist zu entfernen oder unkenntlich zu machen.

Kraftlbertragung

Arc:

Kupplung:
Zahl der Ginge:

Ubersetzung des
Wechselgetriebes:

Ubersetzung des nicht schalt-
baren Primirantriebes:

Ubersetzung des Radantriebes:

Fahrwerk

Rahmen:

Rader, vorne:
hinten:

Hersteller:

Kraftstoffbchilter
Werkstoff;
Volumen in 1:
Hersteller:

Lenkung

Ausfihrung:
Breite in mm:

mechanisch, Mcehrscheiben-
kupplung, Getricbe, Rollen-
kette, Hinterrad

F&S Mehrscheibenkupplung
im Olbad laufend

SACHS 100 sw:
SACHS 100/6 sw:

>—-Gang
6-Gang

5 Gang
4.6/2.73/1,85/1.39/1.15

6 Gang
4.6/2.73/?.39/1.5/1.28!1.15

Einrohrrahmen mit angeschraub-
ten Unterzligen, Hinterrad-
schwinge und GasdruckstofB-
dampfer hinten, hydraul.
Teleskopgabel vorne

1,85B x 17 Leichtmetall
1,85B x 17 Leichtmetall
Fa. GRI-ME~-CA

Stahlblech
16

Fa. Fagacci, Italien

M;Lenker
640




echnischer Uberwachungs-Verein

Becyern e. V.
04-2T - Typprufungen

II. (Fortsetzung)

7. Bremsanlage

Vnrdegradhremsanlage
Art:

Typ:
Hersteller:s

Bremse

Art:

Tvp:
Hersteller:

Scheibendurchmesser in mm:

Bremsbelag
Typ:

Hersteller:

Kennzeichnung:
Abmessungen in mm:

Wirksame Bremsbelagfldche
in cm?, gesamt:

Ubersetzung:

Hauptzylinder-burchmesser
in mm:

Radzylinder-Durchmesser
in mm:

Hinterradbremsanlage
Art:

Typ:
Hersteller:

Prifbericht Nr. 350-018-83
{iber Kraftrad Typ 690
der Fa. Nurnberger Hercules Werke GnbH|

8500 Nirmberg

.. Avsferiigung

Emrmﬁ !

e e T e T e e D

mit der rechten Hand
betttigte Muskelkraftbrems- !
anlage mit hydraulischer
Ubertragungseinrichtung

ohne
siehe oben

Scheibenbremse (1 Scheibe)
ohne

GRI-ME-CA, Bologna

(mittlerer wirksamer Durch-
messer) : 188
AuBendurchmesser : 220

ww. (1) Ferodo J/D 341
(2) Birling M 2011
(3) Beral § 377

(1) Ferodp Ltd. Chapel on the
Frith, England

(2) Girling Bremsen GmbH,
Koblenz

(3) Berges GmbH, Marienheide

auf der Rlickseite des Belag-
tragers

(1) 30 x 31,5 (
(2.3) 31,6 % 42

(1) 30
(2,3) 34,4
50,7

13

30

mit dem rechten Full betatigte

Muskelkraftbremsanlage mit
Gestange

ohne
siehe oben




/,ié:;liuh-r Uberwachungs-Yerein a;;_h;;;;gaakﬁdggaw SOast e g SmmE, e T e e Ausfertigung
/ ~ Bayern a.V. der Fa. Nurnberger Hercules Werke GreE 5
D4=ZT - Typprufungen 8500 Nurnberg Blan
= - SO TERE T SRR 5o
IXI. 7. (Fortsetzung)
Bremseh
Art: Trommelbremse
TYyp: ohne 1
Hersteller: GRI-ME-CA, Bologna
Trommeldurchmesser in mmi 140
Bremsbelag
Typ: Emero BS
Hersteller: Norddeutsche Bremsbandwerke,
Emmerling & Co., Nienburg
Kennzeichnung: ohne
Breite in mm: 2845
Wirksame Bremsbelagfldche |
in emts 68,6
Ubersetzung bis Zuspannung:i 35,49
Bremshebelldinge in mm: (an der Radbremse) 73
Weitere Angaben: - keline
8. Aufbau
Sitzpldtze, Anzahl: 2
Rickspiegel
Anzahl: . 2
Ort der Anbringung: links und rechts am Lenker
ww. links und rechts am Ver-<
kleidungsoberteil
Kennzeichen
Abmessung in mm: 280 x 200
Hdhe des unteren Randes in mm: 440
Kraftradverkleidung
Genehmigung oder Priifung:
Priifbericht Nr. 367-073-8
vom 23.08.1982 des TUV
Bayern
Kennzeichnung der Schelibe: 686 770 1901
Zentralstdnder: ja
9. Lichttechnische Einrichtungen
Abmessungen in mm
Scheinwerfer fUr Abblendlicht .
und Fernlicht '
Anzahl: 1
pPriifzeichen: K 21089

ww. E1 24574 R7




i . - -

Technischer Uberwachungs-Verein | Prifbericht Nr. 350-018-83 ....,.Amf;rﬁqung
Uber Kraftrad Typ 690

der Fa. Nirnberger Hercules Werke GubH Blatt 6
D4-2T - Typprifungen 8500 Nirnberg

Bayern e. V.

D4/2ZT 39 (8.79)

II. 9. (Fortsetzung)

HOhe : 800
(840 mit Verkleidung)

Leistungsaufnahme der

Glihlampe in W: 55/60
Begrenzungsleuchten: ] ohne
SchluBleuchten
Priufzeichen: ~eie K T 2476
Anzahl: 1
HOhe: 605
Bremsleuchten
Prifzeichen: ~e K 124756
Anzahl: 1 f
Hohe: 640
Rote Ruckstrahler
Prifzeichen: L Bl 20356 R3
Anzahl: 1
Hoéhe: : 605
Fahrtrichtungsanzeiger
Priifzeichen, vorn: ~~~ K 4204
hinten: ~eemie A 240

Anzahl, vorn: 1

hinten: 1

Kennzeithenbeleuchtqu

Prifzeichen: ~~~ K 12476
Anzahl: 1 ‘ (
Hohe: 605

110 Eeréchiedenes

Schallzeichen

Genehmigung oder Priifung

und Prifzeichen: ohne _

Bauart: elektrisches Tellerhorn
Lautstdrke in dB(A): 83

Sicherheitseinrichtung
gegen unbefugte Benutzung

Priifung: Gutachten des TV Hannover e.V.
vom £22.02.1982 Nr. SE 116 [(a)
und
vem 22.02.1982° Nr. SE 117 Ib)

Bauart: ; LenkerschloB

_'}’_




snnischer Uberwachungs-Verein Pritbericht Nr, 350-0%8-83 |} . Auslerligung
Bayeriin iber Kraftrad Typ 690
ey der Fa. Nurnberger Hercules Werke GmbH Blew -
D4-ZT - Typprafungen 8500 Nurnberg :

IXI. 10. (Fortsetzung)

Kennzeichnung: a) 0146
b) 099 |
Hersteller: a) Neimann & Co. KG,
Wuppertal

b) Gebr. Grundmann GmbH,
Herzogenburg (Osterreich)

III. Hinweise an den Sachverstlndigen

1. Das Fahrzeug entspricht bis auf den Motor den Angaben in
cer Typbeschreibung zum Gutachten filir den Typ 650 ABE Nr,.
Ce3ilb (Leichtkrattrad).

2. Beim Umbau eincs bereits in Betrieb befindlichen Fahrzeugs
rach § 19 stVZO dndert sich die Fahrzeugart in Kraftrad,
das Fahrzeug wird zulassungspflichtig.

3. Bei Erstzulassung nach § 21 StVZO bringt der Hersteller
am Motor ein Fabrikschild an.

Das Fahrzeug entspricht den heute gilltigen Vorschriften der
StVZO0 sowie den vom Bundesminister fiir Verkehr hierzu er-
l lassenen Richtlinien und Anweisungen.
E
!
4

Dieser Bericht verliert seine Gliltigkeit, wenn Anderungen
an Teilen vorgenommen werden, die in diesaem Bericht fest-
gelegt sind.

Amtlich anerkannter Sgechverstdndiger
Obering., Dipl.-Ing. Kolland

Munchen,

ko-b 1 3- m- 84




D4/ZT 216 (10.83)

i

/

8500 Nirnberg

7 Technisch
EFUfberi nt Nr. 350"019'_84 Blatt 1 ﬂ?:i:v:ih:rngs-\laruin
uber Kraftrad Typ 686 Bayern e.V.
der Fa./Nirnberger Hercules
Werke GmbH aeR

L

D4-ZT Typprifungen

Zu den Angaben des Fahrzeugbriefes

Ziff.
Ziff.
LZiff.
Lifr,
\‘1

25 ff.
Ziff.

Zif

4 Bt
4 L
Zife
Zift,

Zi6¥s
21k,

Ziff,

Ziff
Ziff

Jee
i
5

AL
142
15:

2.0
21

30
S 1 1
e

Fahrzeug- u. Aufbauart:
Fahrzeughersteller:

Typ u. Ausfiihrung:
Fahrgestellnummer:
Antriebsart:

Hochstgeschwindigkeit
km/h:

Leistung kW bei min~1:
Hubraum cm3 (abgerundet):
Sitzpldtze:

Leergewicht kg:

Zul. Gesamtgewicht kg:

GroBenbezeichnung der
Bereifung

VOEXR:S

hinten:

Standgerdausch dB(A):
Fahrgerausch dB(A):

Bemerkungen:

Schlussel-Nr.

Kraftrad 09

Nirnberger Hercules Werke
686

ab 686000101 fortlaufend

Otto 01

95

K 7 43/7500

89

2

AL 110 Bl 113
275

2 3/4-17R oder 2.75-17R

2 3/4-17R oder 2.75-17R oder
3.00-17R

g2 P
79 E

AVl S Ausfiihrung Al
mit Cockpitverkleidung oder
Cupverkleidung
Zylinderkennzeichn. 0213 166
002 SACHS 91 cm3* Ziff, 20 u.
21: a. Felge 1,85Bx17 (Alu-
miniumlaufrader)*

i

=T .1




D4/ZT 216 (10.83)

Prifbericht Nr. 350-019-84
Uber Kraftrad Typ 686

der Fa. Nirnberger Hercules
Werke GmbH

8500 Niirnberg

Blatt

Technischer
Uberwachungs-Verein
Bayern e.V.

1N

L

D4-ZT Typpriifungen

Ll

Fahrzeugbeschreibung und technische Daten

Al Ultra 80

Die Fahrzeuge werden in den Ausfiihrungen

B1 Ultra 80 Chopper hergestellt.

Allgemeines

Fahrzeughersteller:

Fahrzeugart:

Anbringungsort des
Fabrikschildes:

Anbringungsort der
Fahrgestellnummer:

Anbringungsart der
Motorkennzeichnung:

Abmessungen und Gewichte
Hauptabmessungén in mm
Lange:

Breite:

Hohe:

Radstand:

Gewichte in kg

Luldssige Radlasten, vorne:

hinten:

Nirnberger Hercules

Werke GmbH
- Nopitschstr.
8500 Nirnberg

70 |

Kraftrad ohne Beiwagen

Lenkkopf rechts

Lenkkopf rechts

Motorgehdusedeckel rechts

Al
U915
705
1210
1230

100
L7 5

B1
1990
775
1155
1260




D4/ZT 216 (10.83)

3 . Technischer
Erufbemcht Nr. 350-*{}19_784 Blatt 3 Uberwachungs-Verein
uber Kraftrad Typ 686 Bayern e.V.
der Fa. Niirnberger Hercules
Werke GmbH N
8500 Niirnberg ?8?

. i D4-ZT Typpriifungen
II. (Fortsetzung)

3. Antrieb

Antriebsmaschine

Typ: SACHS 100 SW ww. 100/6 SW

Hersteller: Fa. Fichtel & Sachs AQG

Arbeitsspiel: Iweitakt

Verbrennungsverfahren: S0kto

Anzahl der Zylinder: 1

Bohrung in mm: 49

Hub in mm: 48

Hubraum in ¢m3: 90,5

Maximales Drehmoment in Nm:

Luftfilter, Bauart:

Typ, Kennzeich-
nung:

Hersteller:

Vergaser

i EATH o -
Hersteller:
Hauptdiise:

Auspuffanlage:

9,38 bei 7500 min .

Trocken
Papierfilter im Kunststoff-
gehause

SACHS 0225 015 000
SACHS 0225 014 000

Fichtel & Sachs AG,
Schweinfurt

Schiebervergaser

BiRg 2 l/20/ 134 03, 107 0d. 113

105

Absorptions-Reflexions-
schalldampfer

A



: _ hnisch
Erhfbewcht Nr. 350-019-84 Blatt 4 E‘l?:i:n;:‘::hzzgu-‘iaruin
5berFKraftrad Typ 686 Bayern e.V.
er rFa. Nirnberger Hercules
Werke GmbH fatne
8500 Niirnberg : ?8?

D4-ZT Typprifungen

IT.3. (Fortsetzung)

Mindung: links unten nach hinten
waagrecht ww. schrdg nach
oben

Zeichnung-Nry. : 0273128000/001

Funkentstorung: Luindkerzenstecker

Weitere Angaben

Im Zylinder ist die urspriinglich erhaben eingegossene

Teilenummer 0213166000 an der letzten Stelle aBQE5ch1iffen

und durch die eingeschlagene Ziffer 2 ersetzt worden. Die

urspringlich erhaben eingegossenen 80 km/h werden
abgeschliffen und der Hubraum 91 cm3 eingeschlagen.
Der Schalldampfer trdgt die Aufschrift 80 km/h.

Ein eventuell vorhandenes Motortypschild (Typ Sachs 80 SW

oder Sachs 80/6 SW bzw. Sachs 80 SA oder Sachs 80/6 SA) ist

zu entfernen oder unkenntlich zu machen.

4. Kraftiibertragung

-

ATE: mechanisch, Mehrscheiben-

kupplung, Getriebe,
Rollenkette, Hinterrad

Kupplung: F&S Mehrscheibenkupplung
im Olbad laufend

Zahl der Gange: SACHS 100 SW: 5-Gang
SACHS 100/6 SW: 6-Gang

Obersetzung des
Wechselgetriebes: 5 Gang
4.6/2.713/1.85/1539/1-15

6 Gang

456/ 2,73/ ,8971.5/1.2871 .

Obersetzung des nicht schalt-

baren Primdrantriebes: Sl > 68
2?2
Ubersetzung des Radantriebes: G

-

2.93

15




DA4/ZT 216 (10.83)

Prufbericht Nr. 350-019-84
iber Kraftrad Typ 686 |
der Fa. Niirnberger Hercules
Werke GmbH
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D4-ZT Typprufungen

II. (Fortsetzung)

5. Fahrwerk

Rahmen:

Rader, vorne:
hinten:
Hersteller:

Kraftstoffbehdlter
Werkstoff:
Volumen in 1:
Hersteller:

6. Lenkung

Ausfiihrung:
Breite in mm:

/. Bremsanlage

Vorderradbremsanlage

Art:

Typ:
Hersteller:
Bremse

Art:

Typ:

Hersteller:

—

Einrohrrahmen mit ange-
schraubten Unterziigen,
Hinterradschwinge und
GasruckstoBdémpfer hinten,
hydraul. Teleskopgabel vorne

1,858 % 17 Ledechtmetall
1,858 x 17 Leichtmetall
Fa. GRI-ME-CA

Stahlblech
14
Fa. Bernardi, Italien

Al: M-Lenker Bl: Hochlenker

Al: 670 Bl: 700

mit der rechten Hand
betdtigte Muskelkraftbrems-
anlage mit hydraulischer
Obertragungseinrichtung
ohne

siehe oben

Scheibenbremse (2 Scheiben)
ohne

GRI-ME-CA, Bologna

-
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(Fortsetzuna)

Scheibendurchmesser in mm:

Bremsbelag

Typ:

Hersteller:
Kennzeichnung:

Abmessungen in mm:

Wirksame Bremsbelagflache
in cm2, gesamt:

Obersetzung:

Hauptzylinder-Durchmesser
in mm:

Radzylinder-Durchmesser in mm:

Hinterradbremsanlage

Art:

Typ:
Hersteller:

Bremsen

Art:
Typ:
Hersteller:

Trommeldurchmesser in mm:

Epgdhs

(mittlerer wirksamer Durch-
messer) : 188
AuBendurchmesser: 220

Ferodo J/D 341

Ferodo Ltd. Chapel on the

England :

auf der Riickseite des Belag-
tragers

30.% 3135

£
59

16

30

mit dem rechten FupB *
betdtigte Muskelkraftbrems-
anlage mit Gestdnge

ohne

Ssiehe oben

Trommelbremse

ohne

GRI-ME-CA, Bologna
60t -
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(Fortsetzung)

Bremsbelag

Typ:

Hersteller:

Kennzeichnung:
Breite in mm:

Wirksame Bremsbelagfldche
N em=:

Obersetzung bis Zuspannung:
Bremshebelldange in mm:
Weitere Angében:

Aufbau

Sitzpldtze, Anzahl:
Riickspiegel
Anzahl:

Ort der Anbringung:

Kennzeichen

Abmessung in mm:

Hohe des unteren Randes in mm:

Kraftradverkleidung
Genehmigung oder Priifung:
Kennzeichnung der Scheibe:

lentralstander:

Ferodo J/H61

Ferodo Ltd. Chapel on the
Frith - England

ohne

30

90
39 .92
(an der Radbremse) 73

keine

2

links und rechts am Lenker
links und rechts am

Verkleidungsoberteil

280 x 200
Rliz=370 Bl: 485

ohne

686 770 1901

ja.
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9. Lichttechnische Einrichtungen

Abmessungen in mm

Scheinwerfer fiir Abblendlicht

und Fernlicht

Anzahl:

Priifzeichen:

Hohe:

Leistungsaufnahme der
Gluihlampe in W:

Begrenzungsleuchten:

SchluBleuchten

Priifzeichen:
Anzahl:
Hohe:

Bremsleuchten

Prifzeichen:
Anzahl:
Hohe:

Rote Riickstrahler

Priifzeichen:
Anzahl:
Hohe:

1

A K 21089

WwW. El 245784 R7
Al: 835 Bl 830

55/60

ohne

ek 172476
1

Al: 570 Bl: 640

Al: 600 Bl: 670

I' 'E1 21356 R3
1

Ale 570 Ble6d(

7Y
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11.9. (Fortsetzung)

Fahrtrichtungsanzeiger

Priifzeichen, vorn:
hinten:

Anzahl, vorn:
hinten:

Kennzeichenbeleuchtung

Priifzeichen:
Anzahl:
Hohe:

10.Verschiedenes

Schallzeichen

Genehmigung oder Priifung
und Priufzeichen:

Bauart:
Lautstarke in dB(A):

Sicherheitseinrichtung
gegen unbefugte Benutzung

Prifung:

Bauart:

Kennzeichnung:

Hersteller:

Caes S 1ouTE

Al: 570 Bl: 640

ohne
elektrisches Tellerhorn

83

1. Gutachten d. TOV=-Hannover
vom 17.08.67,Tgb.Nr.284

2. Gutachten d. TOV-Hannover
Nr. 0146

LenkerschlofB

1. MO385
2. 0146

Neimann & Co. KG,
Wuppertal

-10=

D
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Blatt 10

in der
BO963C

2. Beim Umbau eines bereits in Betrieb befindlichen Fahrzeugs
nach § 19 StVZO0 dndert sich die Fahrzeugart in Kraftrad, das
Fahrzeug wird zu]assungspf]ichtig.

3. Bei Erstzulassung nach §

21 StVZIO bringt der Hersteller am
Motor ein Fabrikschild an

Dieser Bericht verliert seine GUiltigkeit, wenn Anderungen an

Teilen vorgenommen werden, die in diesem Bericht festgelegt
sind. :

]

Amtlich anerkannter Sachverstdndiger
Obering., Dipl.-Ing. Kolland

Minchen, g g 3 ga
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