HERGULES
Shcris OEWIGE

MITTEILUNG NR. 5/81

Tips fiir die Werkstatt
SACHS 50 Sw, 50/6 SW, 50/6 SW D

Magnetziinder-Generator (elektronisch, kontaktlos)

Ausfiihrung MOTOPLAT, 12 Volt 80 Watt

Nachfolgend einige Hinweise zum Uberpriifen des o. g. Magnetziinder-Generators

Fehlersuchtabelle
STORUNGEN URSACHEN ABHILFEI_\I
1. Kein Zindfunke Zindkerze defekt erneuern
Zindkerzenstecker defekt erneuern

Ziindspule defekt

Zindspulenanschlisse
oxidiert oder lose

keine Masseverbindung Ziindspule-
Rahmen

KurzschluBleitung liegt an Masse
Zindlichtschalter defekt

Ankerplatte defekt
(Lade- bzw. Geberspule)

Polrad entmagnetisiert

priifen, siehe Bild 1, 2 und 3,
erneuern

Anschlisse reinigen, Flachsteck-
hilsen nachrichten

Lack bzw. Rost entfernen

Leitung erneuern bzw. isolieren
Schalter Uberpriifen bzw. erneuern

prufen, siehe Bild 4...8, Anker-
platte und Polrad erneuern

prufen, siehe Bild 9, Ankerplatte
und Polrad erneuern

2. Batterie wird nicht geladen

Generator defekt
Polrad entmagnetisiert
Regler defekt

Batterie defekt
Sicherungen defekt bzw. oxydiert
Steckverbindungen oxydiert

Masseverbindung
Regler - Fahrgestell - Batterie

Zindlichtschalter defekt
Drehzahlmesser defekt

prifen, siehe Bild 10 und 11,
Ankerplatte und Polrad erneuern

prifen, siehe Bild 9,
Ankerplatte und Polrad erneuern

prifen, siehe Bild 12 und 13,
erneuern

prufen, erneuern
erneuern, Anschlisse reinigen
Steckverbindungen reinigen

prifen, oxydierte Anschliisse
reinigen

prifen, erneuern
prufen, erneuern
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STORUNGEN

URSACHEN

ABHILFEN

3. Batterie wird leer - trotz
einwandfreier Ladung

Batterie defekt
Sicherung defekt bzw. oxydiert
Batterieklemmen oxydiert

Wasser statt Saure eingefillt

Séaurestand unter Minimal-
markierung

Masseschlufd im Bordnetz

prufen, erneuern
erneuern, Anschliisse reinigen

Klemmen reinigen und mit
Saureschutzfett Pole und
Klemmen einfetten

Batterie erneuern
(evtl. ausspiilen, mit Saure fillen)

Batterie laden, destilliertes
Wasser nachfiillen bis Maximal-
markierung

Kurzschiuld beseitigen

4. Polrad entmagnetisiert
kein Zundfunke
keine Batterieladung

Regler defekt

Wechselstromleitungen (gelbe
Leitungen) kurzzeitig an Masse
gekommen

Ziind-Licht-Schalter defekt (Ver-
bindung zwischen den Klemmen)

Drehzahlmesser defekt

prifen, siehe Bild 12 und 13,
erneuern

bei Arbeiten am Ladesystem,
Minuspol an der Batterie
abklemmen

Schaltplan des Fahrzeug-
herstellers beachten

prifen, erneuern (bei eingeschal-
teter Ziindung darf an Klemme 59
am Drehzahlmesser keine
Spannung meflbar sein)

Prifungen

Elektrische Anschliisse und Verbindungen tberpriifen.
Der Befestigungsbiigel der Ziindspule muR einwandfreie Masseverbindung zum Fahrgestell haben.

Beide von der Ankerplatte abgehenden Elektronikleitungen - blau und schwarz - auf keinen Fall zwecks leichte-
rer Demontage bzw. Montage der Anlage durchschneiden, da bei Verbindung durch freiliegende Klemmen

Schmutz und Feuchtigkeit zu Kurzschliissen und Zerstérung der Elektronik fihren.
Motor nicht durch Abziehen des Ziindkerzensteckers abstellen, Zerstorungsgefahr der Anlage.

Achtung!

Die Priifung des elektronischen Magnetziinder-Generators kann nur mit einem WiderstandsmefR3gerat (Ohm-
meter) mit einem MeRbereich von 0...10 000 Q (2 = Ohm) vorgenommen werden.

Uberpriifen der Ziindspule mit Elektronikteil

Beide Flachstecker an Ziindspule abziehen und Ziindkerzen-
stecker an der Zundleitung abschrauben.

MeRbereich am Ohmmeter mal 10 Q einstellen.

MeRleitungen des Ohmmeters an beide Flachsteckanschlisse
der Ziindspule anschlief3en.

Zeigt das Ohmmeter einen Widerstand von 20...35 Q an, ist das
Elektronikteil in Ordnung.

Wird ein Widerstand von 0 oder annaherend 0 abgelesen, so ist
das Elektronikteil defekt.




MeRbereich am Ohmmeter fir 1 000 2 (1 K Q) einstellen.

Um die Sekundarwicklung der Ziindspule zu tberpriifen, eine
MeRleitung des Ohmmeters an Masse, die andere an das Zund-
kabel (ohne Stecker) anschlieen.

Zeigt das Ohmmeter einen Widerstand von 5 500 + 750 © an, ist
die Sekundarwicklung in Ordnung.

Eine MeRleitung des Ohmmeters an Masse, die andere Mel3lei-
tung am grof3en Flachsteckanschlul® der Zundspule anschlie-
Ben.

Durch das MeBinstrument kann eine Aufladung des Kondensa-
tors im Elektronikteil erfolgen. Bedingt durch die Aufladung er-
folgt ein kurzer Zeigerausschlag am MeRinstrument.

Wenn bei mehrmaligem (3...4 mal) Vertauschen der Anschlusse
kein Zeigerausschlag erfolgt, ist das Elektronikteil in Ordnung.

Schlagt der Zeiger nach jedem Vertauschen der Anschlisse aus,
ist das Elektronikteil defekt.

Achtung!
Vor Auswechseln der defekten Ziindspule Ankerplatte tberpru-
fen.

Uberpriifen der Ankerplatte
Blaue Elektronikleitung am Ziindlichtschalter abklemmen.

MeRbereich am Ohmmeter mal 10  einstellen. Eine Mel3leitung
des Ohmmeters an Masse, die andere an die blaue Elektroniklei-
tung anklemmen.

Zeigt das Ohmmeter einen Widerstand von 175 + 10 % an, ist
die Ladespule in Ordnung.

Schwarze Elektronikleitung an der Zindspule abklemmen.

Eine MeRleitung des Ohmmeters an Masse, die andere an die
schwarze Elektronikleitung anklemmen.

Der Widerstand soll 195 2 + 10 % betragen.




Um die Geberspule fir die Elektronik zu Gberprifen, MeRleitun-
gen des Ohmmeters an die blaue und schwarze Elektronikleitung
anschlieRen.

Der Widerstand soll 20 2 + 10 % betragen.

MasseschluBprifung

Eine MeBleitung des Ohmmeters an Masse, die andere Mef3lei-
tung einmal an die rote Leitung und einmal an die beiden gelben
Leitungen anklemmen.

Bei beiden Prifungen darf kein Zeigerausschlag am MefRinstru-
ment erfolgen (kein Durchgang).

Bild 7

Durchgangspriifung
Eine MeRleitung des Ohmmeters an die beiden gelben Leitun-
gen, die andere MeRleitung an die rote Leitung anklemmen.

Das MeRinstrument mufd Durchgang anzeigen.

Magnetismus des Polrades priifen

Mit einer Fiihlerlehre 0,10 mm das Polrad kreisférmig abtasten
(alle 6 Magnete). Wird die Fuhlerlehre bei einem Abstand von
10 mm von allen 6 Magneten angezogen, ist der Magnetismus
des Polrades in Ordnung.

(Evtl. Vergleich mit einem anderen Fahrzeug vornehmen.)
Wird die Flhlerlehre nicht oder nur minimal angezogen, ist der
Magnetismus im Polrad geschwacht. Dies hat zur Folge, dal} ei-
ne minimale bzw. keine Ladeleistung mefbar ist (siehe Lade-
spannung prufen, Bild 10 und 11).

Achtung!
Bei entmagnetisiertem Polrad ist vor weiteren Arbeiten (siehe
Fehlersuchtabelle, Seite 1) der Minuspol an der Batterie abzu-
klemmen.




Bild 10

Bild 11

Fas a0 s f

Bild 12

Ladespannung prifen

MeRbereich auf Gleichspannung (Volt) einstellen.

Am Fahrzeug keine elektrischen Verbraucher einschalten.

Eine MeRleitung an Batterie + und eine an Batterie — anklem-
men. Ruhespannung der Batterie (12 Volt) messen.

Motor starten und auf eine Drehzahl von 3 000...4 000/min brin-
gen. Die Batteriespannung muf® um ca. 2 Volt ansteigen (Batte-
rie wird geladen). Ist kein Spannungsanstieg mefbar, kann der
Fehler am Generator oder am Regler liegen. Ebenfalls Verkabe-
lung und Sicherung uberprifen.

Anmerkung:

Bei eingeschalteter Ziindung muf® am Regler, Klemme + (Plus)
rote Leitung, Batteriespannung vorhanden sein.

Priifung des Generators
Motor abstellen.
MeRgerat auf Wechselspannung (Volt) einstelien.

Beide Wechselstromleitungen (gelbe Leitungen) am Regler ab-
ziehen (vom Motor).

Achtung!

Wechselstromleitungen (gelbe Leitungen) dirfen nicht
mit Masse in Berithrung kommen, Zerstorungsgefahr der
Anlage (Entmagnetisierung).

Ein defekter Drehzahimesser fiihrt ebenfalls zum Entmag-
netisieren des Polrades, wenn die Anschliisse + (Plus)
und Klemme 59 untereinander Verbindung haben.

Gliihlampe 12 Volt 45 Watt (Biluxbirne Fernlicht) mit zwei selbst-
gefertigten Leitungen (siehe Bild) zwischen beiden gelben Lei-
tungen anklemmen.

Motor starten (Achtung, wenig Gas geben) und auf eine Dreh-
zahl von ca. 3000/min bringen. Den Motor nicht héher als
3000/min drehen, Zerstérungsgefahr der Biluxbirne.

MeRleitungen an beiden gelben Leitungen anklemmen. Die
Spannung muf® 11...13 Volt betragen.

Achtung!

Bei Schaden an der Ankerplatte bzw. Polrad sind Ankerplatte
(eingegossenes Spulenpaket) und Polrad zusammen auszutau-
schen.

Nicht vertauschen!

Regler priifen mit Batterie

Zindung eingeschaltet.

Beide Wechselstromleitungen (~ gelbe Leitungen) am Regler
abziehen.

Fiir diesen Priifvorgang sind die beiden Wechselstromlei-
tungen (gelbe Leitungen) gegen Masseberiihrungen zu
schiitzen. Leitungen isolieren.

MeRbereich am Ohmmeter fir 1000 Q (1 K Q) einstellen.

Eine MeRleitung des Ohmmeters an Masse, die andere MeBlei-
tung an die beiden Wechselstromanschlisse (~) am Regler an-
klemmen.

Das MeRinstrument mufd Durchgang anzeigen.

Der abgelesene MeRwert ist ohne Bedeutung.



Regler priifen ohne Batterie
Ziundung ausgeschaltet.

Eine MeRleitung des Ohmmeters an Masse, die andere Mellei-
tung an die beiden Wechselstromanschliisse (~) am Regler an-
klemmen.

Es darf kein Zeigerausschlag am MeRinstrument erfolgen (kein
Durchgang).

Bild 13

Achtung!

Wir machen darauf aufmerskam, daf bei Arbeiten bzw. Priifungen an elektronischen Ziindanlagen besondere
Sorgfalt geboten ist. Grundsétzlich ist bei Arbeiten am Ziindsystem der Motor abzustellen, dies gilt besonders
bei Anschlufd von Ziindlicht-Pistolen und sonstigen Ziindpriif-Geraten.

Der prinzipielle Aufbau derartiger Ziindanlagen bedingt eine Erh6hung der Spannung auf der Sekundarseite. Es
ist daher moglich, da bei Beriihrung von nicht isolierten Teilen der KurzschluR-Einrichtung Spannungsstof3e
im Motorbetrieb auftreten konnen, die jedoch infolge der geringen Intensitat nicht als gefahrlich anzusehen
sind.

Mit freundlichen GrufRen /
lhr dendienst-AbteiIung’
ppa V. o/ /’/
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MOTOR-
§CHJS SERVIGE

Tips fiir die Werkstatt
SACHS 50 SW, 50/6 SW, 50/6 SW D und 80 SW

Regler Ausfiihrung 12V - 20 A (MOTOPLAT-Bez. 9630 019)
F& S Bestell-Nr. 0283 140 100

> HERCULES
S§Hs 74 SERVICE

Die in unserer Service-Mitteilung Nr. 5/81 und in unseren Reparatur-Anleitungen SACHS 50 und 80 SW unter
der Uberschrift ,,Regler priifen mit Batterie” aufgefiihrten Priifhinweise, beziehen sich nur auf die Regler-
ausfihrung 12 V - 14 A (MOTOPLAT-Bez. 9630 007) F & S Bestell-Nr. 0283 140 000.

Diese Prufung darf nicht wie beschrieben fiir die obengenannte Reglerausfiihrung 12 V - 20 A angewendet
werden, da sie bedingt durch eine andere Reglerschaltung zur Zerstorung des MeRinstrumentes fiihren kénn-
te.

Bitte nachfolgend aufgefiihrte Hinweise beachten !

Reglerprifung bei angeschlossener Batterie
Regler Ausf. 12V - 20 A

® Beide Wechselstromleitungen (gelb) am Regler abziehen.

® Beide Wechselstromleitungen gegen Masseberiihrung schiitzen (Leitungen isolieren).

® Ziindung einschalten.

® Am MeRinstrument den MeRbereich fiir Gleichspannung (DCV) mindestens 15 Volt einstellen.

® Eine MeRleitung an Masse, die andere MeRleitung wechselweise an den beiden linken Wechselstroman-
schliissen (~ ) des Reglers anklemmen.

® Zeigt das MeRinstrument annéhernd die Batteriespannung an (im Reglerschaltkreis ist geringer Spannungs-
verlust vorhanden), ist der Regler in Ordnung.

® Erfolgt keine Spannungsanzeige ist der Regler zu erneuern.

Mit freundlichen GriiRen
lhr ndendienst-Abteilu

ppa i.V.
.

(Jopp) (Kdppel)
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. Mm.“n- MITTEILUNG NR. 18/82 HEH[:“"[S
icrs OERUIGE Shcrs OERVIGE

AR ARV,
SACHS 50 S, 50 SW, 50/6 SW, 50/6 SW D, 80 SW und 1251/6 D

Regler 12 V 14 A F&S-Nr. 0283 140 200
fur Magnetziinder-Generator 12V 80 W und 12V 130 W

Fir genannte Magnetziinder-Generatoren kommt ein verbesserter Regler zur Einfihrung, um auch bei defek-
ten und sulfatierten Batterien (ein bzw. mehrere Zellen haben sich weil3/grau verfarbt) eine strombegrenzte
Regelung zu erzielen.

Der neue Regler, in der Bauform etwas kleiner als seine Vorganger, Bauhéhe ca. 26 mm

12V 14 A MOTOPLAT-Nr. 9630121 (auf Rickseite des Reglergehduses eingestempelt)
(F&S-Nr. 0283 140 200)

ist voll austauschbar und ersetzt die beiden vorhergehenden Regler-Ausfiihrungen

12V 20 A MOTOPLAT-Nr. 9630019 (auf Riickseite des Reglergehauses eingestempelt)
(war F&S-Nr. 0283 140 100)

und

12V 14 A MOTOPLAT-Nr. 9630007 (auf Ruckseite des Reglergehduses eingestempelt)
(war F&S-Nr. 0283 140 000)

Bitte beachten Sie auch hierzu unsere bereits zu einem friiheren Zeitpunkt ausgegebenen Kundendienst-Mit-
teilungen Nr. 2/82 und 5/81.

Die Reglerpriifung des neuen Reglers 12V 14 A, MOTOPLAT-Nr. 9630121, wird genau gleich wie beim vorher-
gegangenen Regler 12 V 20 A, MOTOPLAT-Nr. 9630019 vorgenommen.

Reglerpriifung bei angeschlossener Batterie.
Neue Regler-Ausfiihrung 12 V 14 A MOTOPLAT-Nr. 9630121

@ Beide Wechselstromleitungen (gelb) am Regler abziehen.

e Beide Wechselstromleitungen gegen Masseberiihrung schiitzen (Leitungen isolieren).

@ Ziindung einschalten.

® Am MeRinstrument den MeRbereich fiir Gleichspannung (DCV) mindestens 15 Volt einstellen.

e Eine MeRleitung an Masse, die andere MefBleitung wechselweise an den beiden linken Wechselstroman-
schliissen (~) des Reglers anklemmen.

® Zeigt das MeRinstrument annahernd die Batteriespannung an (im Reglerschaltkreis ist geringer Spannungs-
verlust vorhanden), ist der Regler in Ordnung.

e Erfolgt keine Spannungsanzeige ist der Regler zu erneuern.
Achtung!

Die Reglerpriifung fir die 1. Regler-Ausfiihrung

12V 14 A MOTOPLAT-Nr. 9630007

wird nach wie vor wie in Kundendienst-Mitteilung Nr. 5/81 unter der Uberschrift ,,Regler priifen mit Batte-
rie”" beschrieben, vorgenommen.

Mit freyndlichen GriRen w
I dendienst-Abteil
ppa iV

Iy

(Koppel)
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. Mm““- MITTEILUNG NR. 9/82
$icrs OMIGE

Elektronische MOTOPLAT Magnetziinder-Generatoren
Polrad und Ankerplatte als Einzelteile

Die Fa. MOTOPLAT informierte iber eine technische Weiterentwicklung bei den elektronischen
Magnetziinder-Generatoren, die wir an Sie weitergeben.

Bei Ausfall der Ankerplatte bzw. des Polrades ist es nicht mehr notwendig den gesamten Magnetziin-
der zu ersetzen.

Das zu ersetzende Teil, sei es Ankerplatte oder Polrad, kann mit dem noch funktionsfahigen Teil oh-
ne technischen Nachteil zusammen verwendet werden.

Aus diesem Grunde entfallen fiir Ersatz ab sofort die kompletten Magnetziinder und werden, wie bei
den kontaktgesteuerten Anlagen bisher schon liblich, durch die Einzelteile Ankerplatte und Pol-
rad ersetzt. ‘

Die Austausch-Magnetziinder-Generatoren werden nach Aufbrauch nicht mehr geliefert.

Bitte beachten Sie:

Von dieser Regelung ausgenommen sind die Anlagen 0683 006 204 /304 fiir die Motoren SACHS 50 S
und 0283 139 110 fir SACHS 50 SW. Hier muR die bisher praktizierte Austausch-Version beibehalten
werden, d.h. diese Anlagen bleiben weiterhin im Zusammenbau und Austausch bestehen.

Die Tabelle auf der Riickseite vermittelt einen Uberblick:

a) Der Einzelteile Ankerplatte und Polrad, die als Ersatz fiir die bisherigen kompletten Magnetziinder
geliefert werden.

b) Der Anlagen die nach wie vor komplett (Ankerplatte/Polrad) geliefert werden.

Eine Umstellung bzw. Berichtigung unserer Ersatzteile-Listen wird bei der jeweiligen Neuauflage vor-
genommen.

Mit freundlichen GriiBen

FICHTEL & SACHS AG - 8720 SCHWEINFURT y
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. M“mn- MITTEILUNG NR. 16/83 H[H[:"l[s
A7 SHRUICE A SHUICE

B
SACHS 80 SW MOTOPLAT Zindanlage 12 V 130 Watt

Ankerplatte F&S-Bestell-Nr. 0265 187 000
Polrad F&S-Bestell-Nr. 0265 188 000

Mit unserer Service-Mitteilung Nr. 15/82 hatten wir unsere Handlerschaft im Oktober 1982 tber die
Neuerungen an der Ziindanlage fir den Motor SACHS 80 SW 12V 130 W ab Fertigungsdatum 61 in-
formiert. An der groRziigigen Garantieabwicklung - auch nach der Garantiezeit - bei Ausféllen an
Ziindanlagen unter Fertigungsdatum 61 hat sich nichts gedndert. Sollten derartige Félle auf Sie zu-
kommen, so bitten wir die Ankerplatten mit Kulanzantrag nach Schweinfurt einzusenden. Bitte be-
achten Sie, daR schlechte und oxydierte Kabelverbindungen sowie defekte Fahrzeugteile, wie Ziind-
schloR, Drehzahlmesser, Batterie etc., zu Stérungen an der Ziind- bzw. Lichtanlage fihren kénnen.
Wir bitten, dies mit zu tUberprifen und vorhandene Fehler zu beseitigen.

Zur Erkennung des Fertigungskennzeichens geben
wir nachfolgend einige Hinweise, um lhnen bei
Ausféllen nach der Garantiezeit vorab eine Ent-
scheidungshilfe zu geben.

Die Kennzeichnung befindet sich bis Fertigungs-
datum 41 auf der VerguRmasse (Pfeil 1) und ab
Fertigungsdatum 51 am Eisenkern der Ankerplatte
(Pfeil 2).

Zur Erkennung des Fertigungsdatums sind zwei
Zahlen hintereinander aufgestempelt.

z. B ol
= Fertigungsmonat j\ = Fertigungsjahr

1 = Jan./Febr. 8 = 1978
2 = Marz/Arpil 9 = 1979
3 = Mai/Juni 0 = 1980
4 = Juli/August 1 = 1981
5 = Sept./Okt. 2 = 1982
6 = Nov./Dez. 3~ 19

Mit freundlichen GriiRe

lhr dendienst-Abtgilung
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